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Mikroskopy cyfrowe Dino-Lite zapewniają efektywność, przenośność oraz bogaty zakres funkcji w zakresie badań mikroskopowych z powiększe-

niem do 900 razy oraz rozdzielczością 5 mega pikseli. Wysokiej jakości obrazy i optyka, bogate oprogramowanie oraz zaawansowane funkcję 

sprzętowe wyróżniają asortyment Dino-Lite od innych, porównywalnych produktów. Jako twórca cyfrowego, ręcznego mikroskopu USB, Dino-Lite 

jest obecnie liderem oraz przemysłowym standardem ręcznych mikroskopów cyfrowych. Cyfrowy, ręczny mikroskop Dino-Lite jest w dzisiejszych 

czasach niezastąpionym narzędziem dla tysięcy firm i profesjonalistów na całym świecie. Z ponad 150 różnymi modelami Dino-Lite oferuje wielo-

rakie opcje przyłączeniowe: USB, TV lub VGA, jak również specjalistyczne oświetlenie, takie jak ultrafiolet lub podczerwień, jednocześnie oferując 

liczny zakres powiększenia. Szeroki asortyment statywów oraz akcesoriów sprawia, iż Dino-Lite oferuje rozwiązania spełniające potrzeby od użyt-

kowników domowych poczynając do najbardziej wymagających profesjonalistów.

Mały rozmiarowo ale w pełni funkcjonalny, cyfrowy mikroskop Dino-Lite jest cudem technologii.
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DINO-LITE UNIVERSAL Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/universal

Kluczowe funkcje

 Powiększeniem do 200x3 

 1.3 megapikseli lub 5 megapikseli

 Z lub bez filtra polaryzującego

 Aluminiowa lub kompozytu obudowa

 Seria Edge z poszerzoną głębią ostrości  

pola (EDOF) i rozszerzonym zakresem  

dynamicznym (EDR)

DINO-LITE UNIWERSALNY

http://www.dino-lite.eu/Universal


7

M
OD

E L

RO
ZD

ZI
EL

CZ
OŚ

Ć

PO
W

IĘK
SZ

EN
IE

M
OŻ

LIW
OŚ

Ć P
RZ

YŁ
Ą -

CZ
EN

IA

DU
ŻA

 O
DL

EG
ŁO

ŚĆ
 

RO
BO

CZ
A

PO
M

IA
R &

 K
AL

IB
RA

CJ
A

TY
PY

 D
IO

D 
LE

D

LIC
ZB

A 
DI

OD
 LE

D 

W
YM

IEN
IA

LN
E 

NA
KŁ

AD
KI

PO
LA

RY
ZA

TO
R

FIL
TR

 IR

OB
UD

OW
A 

M
ET

AL
OW

A

ES
D-

AN
TY

EL
EK

TR
OS

TA
-

TY
CZ

NE

DO
DA

TK
OW

E F
UN

KC
JE

 

PR
ZE

DZ
IA

Ł C
EN

OW
Y

DO
ST

ĘP
NE

 R
ÓW

NI
EŻ

UNIVERSAL
AM4113T  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4013MT  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4113ZT  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4013MZT  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4115T  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4115ZT  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4515ZT  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515T (bez polaryzator)
AM4815ZT  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - EDOF+EDR €550,00 i więcej AM4815T (bez polaryzator)
AM4115ZTW  1,3 Megapikseli 10-50x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - Macro Zoom €350,00 - €550,00 AM4115TW (bez polaryzator)
AM7013MZT  5 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej AM7013MT (bez polaryzator)
AM7115MZT  5 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej AM7115MT (bez polaryzator)
AM7515MZT  5 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ AMR €550,00 i więcej AM7515MT (bez polaryzator)

Seria Universal Dino-Lite zawiera szeroki asortyment produktów zapewniających najwyższą, jakość obrazu, 

którym towarzyszy bardzo przyjazne użytkownikowi oprogramowanie z kompleksowymi funkcjami 

pomiarowymi jak również unikalnymi opcjami sprzętowymi, które usatysfakcjonują najbardziej wymaga-

jącego użytkownika.

Asortyment składa się z modeli Dino-Lite z połączeniem USB i z powiększeniem do 200 razy oraz rozdzielczością obrazu od 1.3 do 5 mega pikseli. 

Do pracy z obiektami odbijającymi światło można wybrać modele z wbudowanym filtrem polaryzacji z dopasowaną polaryzacją. Aby zapewnić 

najlepszy wygląd i przyjemność dotyku oraz zwiększyć długotrwałość oferujemy modele w wytrzymałej, wykonanej ze stopu aluminium obudowie. 

Seria Dino-Lite Edge jest specjalną kategorią w asortymencie Universal, seria ta zapewnia jeszcze lepszą, jakość obrazu oraz większą elastyczność. 

Wysokiej jakości optyka zapewnia ostry, jasny i naturalny kolor obrazu z bardzo niską aberracją i winietowaniem. Wymienialne nakładki zapewniają 

jeszcze większą plastyczność w użyciu we wszystkiego rodzaju zastosowaniach profesjonalnych.

7

D
IN

O
-L

IT
E 

U
N

IV
ER

SA
L



8

EDOF - EXTENDED DEPTH OF FIELD
“Poszerzona głębia pola widzenia ‘Depth of Field’, znana również jako układanie ostrości w stos, jest 

cyfrową techniką przetwarzania obrazu, która łączy w sobie wiele zdjęć wykonanych w różnych odległo-

ściach i ostrości tak, aby dać obraz wynikowy z większą głębią ostrości pola widzenia (DOF - depth of field) 

niż którykolwiek z obrazów z pojedynczego źródła. Układanie ostrości w stos może być używane w każdej 

sytuacji, w której poszczególne obrazy mają bardzo płytką głębię ostrości pola widzenia.” (Źródło: Wikipedia)

Niektóre modele Dino-Lite oferują tę specjalną technikę, tryb przechwytywania EDOF może wykonać kilka zdjęć w różnych poziomach ostrości i 

ułożyć je w stos dając jeden jasny obraz automatycznie za 1 kliknięciem przycisku/ myszy. Obrazy EDOF zachowują jakość obrazu z jego oryginal-

nych zdjęć i mogą być przechowywane i przeglądane przy pomocy oprogramowania DinoCapture 2.0. Wszystkie modele AM4815xx i AM7815xx 

prezentują technologię EDOF.

SPECJALNE TECHNOLOGIE

Bez EDOF Bez EDOF Bez EDOFZ EDOF Z EDOF Z EDOF
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DINO-LITE DUŻYM POWIĘKSZENIEM

DINO-LITE HIGH MAGNIFICATION
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Modele Dino-Lite w asortymencie High Magnification przewyższają powiększenie 200 krotne i oferują 

powiększenie 400x, 500x oraz niesamowite 900 krotne. Mikroskopy w tym asortymencie zapewniają 

obrazy o rozdzielności 1.3 oraz 5 mega pikseli, połączenie USB oraz przyjazne użytkownikowi oprogra-

mowanie DinoCapture. Modele z wbudowanym polaryzatorem do redukcji odbicia światła oraz w ekstra 

wytrzymałej obudowie są również dostępne.

Te unikalne funkcje czynią z modeli Dino-Lite High Magnification wspaniałymi narzędziami kontrolnymi w badaniach biomedycznych i naukowych, 

w analizie materiałów, w kontroli elektroniki lub w podobnych zastosowaniach, które wymagają dużego powiększenia, uniwersalności i mobilności.

DINO-LITE HIGH MAGNIFICATION Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/highmagnification

DINO-LITE DUŻYM POWIĘKSZENIEM

http://www.dino-lite.eu/HighMagnification
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HIGH MAGNIFICATION

AM4113ZT4 1,3 Megapikseli 400-470x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MZT4 1,3 Megapikseli 400-470x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM7013MZT4 5 Megapikseli 400-470x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej 

AM4113T5 1,3 Megapikseli 500x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT5 1,3 Megapikseli 500x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4515T5 1,3 Megapikseli 500-550x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €350,00 - €550,00

AM4515T8 1,3 Megapikseli 700-900x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €550,00 i więcej 

Kluczowe funkcje

 Powiększeniem do 900x

 1.3 megapikseli lub 5 megapikseli

 Z lub bez filtra polaryzującego

 Aluminiowa lub kompozytu obudowa

 Seria Edge z poszerzoną głębią ostrości  

pola (EDOF) i rozszerzonym zakresem  

dynamicznym (EDR)
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WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/am4515t8

Z 900x powiększeniem i wysokorozdzielczą optyką, ten wielokrotnie powiększający model Dino-Lite 

odsłania szczegóły tak małe jak 1.5 mikrometra (µm). Cechuje go również większa odległość robocza co z 

dużym powiększeniem czyni łatwym obserwację i poruszanie małymi przedmiotami pod mikroskopem.

Te unikalne cechy powodują, że Dino-Lite AM4515T8 jest wspaniałym narzędziem badawczym w pracach biomedycznych, naukowych, w analizie 

materiałów, inspekcji elektronicznej i w wielu podobnych zastosowaniach, które wymagają wysokiej rozdzielczości, uniwersalności i mobilności. 

Dino-Lite AM4515T8 jest dostarczany z przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem DinoCapture 2.0. Dla tego modelu program ten zawiera 

funkcje takie jak automatyczny odczyt powiększenia (AMR), kalibracja, pomiary, przechwytywanie & opisywanie obrazów oraz nagrywanie filmów. 

Chociaż model AM4515T8 może być używany ręcznie rekomenduje się użycie wysoko precyzyjnej podstawy. Dino-Lite RK-10A dla przykładu, jest 

wspaniałym dodatkiem. Jest wytrzymałą, stabilną konstrukcją wykonaną ze stali nierdzewnej i lekkiego aluminium, oferującą bardzo precyzyjne 

dostosowanie ostrości.

AM4515T8 – EDGE

USB 2.0

NASTAWIALNY
~700 - 900x

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

4 -15 cm

DUŻA 
ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA

AMR 

AUTOMATIC 
MAGNIFICATION 
READING

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

WYMIENNE 
NAKŁADKI

http://www.dino-lite.eu/am4515T8
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DINO-LITE DUŻA ODLEGŁOŚĆ ROBOCZA

DINO-LITE LONG WORKING DISTANCE
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Kluczowe funkcje

 Powiększenia 5 do 140 x

 Duży zakres odległości pracy (ogniskowa)  

do 22,5 cm

 1.3 megapikseli lub 5 megapikseli

 Z lub bez filtra polaryzującego

 Aluminiowa lub kompozytu obudowa

 Seria Edge z poszerzoną głębią ostrości  

pola (EDOF) i rozszerzonym zakresem  

dynamicznym (EDR)

DINO-LITE LONG WORKING DISTANCE Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/longworkingdistance

8x8x

75x80x

20x20x

140x140x

DINO-LITE DUŻA ODLEGŁOŚĆ ROBOCZA

http://www.dino-lite.eu/LongWorkingDistance
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LONG WORKING DISTANCE (LWD)
AM4113TL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4013MTL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4113TL-M40 1,3 Megapikseli 5-40x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00
AM4113ZTL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4013MZTL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00
AM4115TL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4115ZTL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4515ZTL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515TL (bez polaryzator)
AM4815ZTL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - EDOF+EDR €550,00 i więcej AM4815TL (bez polaryzator)
AD4113ZTL 1,3 Megapikseli 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00 do użycia z FC-L-MA1 kątem lustrzanki  
AD4013MZTL 1,3 Megapikseli 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 do użycia z FC-L-MA1 kątem lustrzanki  
AM7115MZTL 5 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej AM7115MTL (bez polaryzator)
AM7515MZTL 5 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ AMR €550,00 i więcej AM7515MTL (bez polaryzator)

Do zadań, do których wymagana jest ekstra odległość I duże pole widzenia, Dino-Lite oferuje serię mikro-

skopów Long Working Distance. Duża odległość robocza oraz duże pole widzenia czynią z tej serii idealne 

rozwiązanie do zadań takich jak naprawy, przetwarzanie lub montaż, praca z wieloma obiektami lub 

obiektami delikatnymi, które nie mogą być dotykane.

Mikroskopy w tym asortymencie oferują rozdzielczość obrazu 1.3 lub 5 mega pikseli, łącze USB oraz przyjazne użytkownikowi oprogramowanie 

DinoCapture. Dostępne są również modele z wbudowanym polaryzatorem do redukcji światła odbitego oraz modele z ekstra wytrzymałą, 

metalową obudową. Maksymalne powiększenie wynosi 140x, co zazwyczaj jest więcej niż wystraczające dla tego rodzaju zastosowań.
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Model AM4815ZTL łączy takie funkcje jak Polaryzator, Duża odległość pracy oraz duży zakres powiększeń 

od 10x - 140x, z takimi funkcjami przetwarzanie obrazu jak Poszerzona głębia ostrości pola (EDOF) i rozsze-

rzony zakres dynamiczny EDR.

Z funkcją Rozszerzonego Zakresu Dynamicznego (EDR) ciemniejsze bądź jaśniejsze obszary na obiekcie mogą być ujawnione przez nakładane 

obrazy o różnym poziomie ekspozycji. Funkcja Rozszerzonej Głębi Ostrości (EDOF) automatycznie nakłada obrazy o różnych poziomach ostrości, 

aby poprawić głębię ostrości na szorstkich lub nierównych powierzchniach. Różne typy nakładek są dostarczone z mikroskopem, co czyni Dino-Lite 

Edge perfekcyjnym narzędziem w różnych zastosowaniach profesjonalnych.

AM4815ZTL - EDGE

WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/am4815ztl

Bez EDOFBez EDOF Z EDOFZ EDOF

USB 2.0

CIĄGŁY
~10 - 140x

EDOF 

EXTENDED 
DEPTH OF FIELD

8 BIAŁE 
ŚWIATEŁKA LED, 
PRZEŁĄCZALNE

POLARYZATOR, 
PRZECIWOD-
BLASKOWE

4 -15 cm

DUŻA 
ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA

EXTENDED
DYNAMIC RANGE

EDR 

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

WYMIENNE 
NAKŁADKI

http://www.dino-lite.eu/am4815ztl
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DINO-LITE SPECJALNE OŚWIETLENIA
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DINO-LITE SPECIAL LIGHTING
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Wiele wyspecjalizowanych zastosowań w nauce, kryminalistyce, przemyśle, inżynierii czy na polu 

medycznym wymaga specjalnego oświetlenia. Dla wielu specyficznych zastosowań modele Dino-Lite 

zostały zaprojektowane ze światłem ultra fioletowym, podczerwonym, światłem fluorescyjnym lub nawet 

kombinacją różnego rodzaju oświetlenia.

Mikroskopy Dino-Lite w tym asortymencie oferują rozdzielczość optyki 1.3 lub 5 mega pikseli, łącze USB oraz przyjazne użytkownikowi oprogra-

mowanie DinoCapture. Dostępne powiększenie od średniego do dużego (do ~500x). Modele z ekstra wytrzymałą obudową są częścią tego asorty-

mentu. Uznane serie mikroskopów fluorescyjnych Dino-Lite są uważane za najmniejsze na świecie mikroskopy tego typu. W porównaniu do trady-

cyjnych mikroskopów fluorescyjnych z filtrami środkowoprzepustowymi, filtr górnoprzepustowy Dino-Lite zapewnia widoczność i czułość na duży 

zakres fal światła fluorescyjnego.

Ręczne mikroskopy Dino-Lite ze światłem ultra 

fioletowym (UV) oraz kombinacją pomiędzy UV I 

światłem białym.

Mikroskopy ręczne Dino-Lite z diodami 

fluorescencyjnymi LEDs do wizualizacji 

fluorescencji od 395nm 610nm.

Ręczne mikroskopy Dino-Lite z technologią 

stroboskopową do uchwycenia szybko 

poruszających się obiektów.

Ręczne mikroskopy Dino-Lite ze światłem 

podczerwonym i kombinacją pomiędzy 

światłem podczerwonym i ultra fioletowym.

ULTRAFIOLET (UV) FLUORESCENCJA ŚWIATŁO STROBOSKOPOWE PODCZERWIEŃ (IR)

DINO-LITE SPECJALNE OŚWIETLENIA

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING
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500 nm 600 nm 700 nm400 nm

ULTRAVIOLET INFRARED

EXCITATION 400 nm
EMISSION 430 nm

AM4113T-CFVW

EXCITATION 480 nm
EMISSION 510 nm
AM4113T-GFBW

EMISSION 570 nm
EXCITATION 525 nm

AM4113T-YFBW

EXCITATION 480 nm
EMISSION 510 nm

EXCITATION 575 nm

AM4113T-GRFBY
EMISSION 610 nm

EMISSION 610 nm
EXCITATION 575 nm

AM4113T-RFYW

EXCITATION 620 nm
EMISSION 650 nm

AM4115T-DFRW

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHT

500 nm 600 nm 700 nm 800 nm 900 nm400 nm

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHTULTRAVIOLET INFRARED

EXCITATION 850 nm

AM7013FIT
AM413-FIT

EXCITATION 940 nm

AD7013MTL-FI2
AM413-FI2T

EXCITATION & EMISSION 400 nm

AM4012T-FVW
AM4113T-FVW

AM4012TL-FVW
AD4113TL-FVW
AM4113TL-FVW

AM4012-FVT
AM4113-FVT

EXCITATION & EMISSION 375 nm

AM4012-FVT2
AM4113-FV2T

AM7013MTL-FV2W
AM7013MT-FV2W
AM4113T-FV2W

EXCITATION 940 nm
EXCITATION 400 nm

AD413T-I2V

Modele UV i IR: Modele fluorescencji:
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WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/am4113t-fvw

Seria VW posiada dwa rodzaje świateł LED, które można przełączać między światłem białym i UV. LED’y 

ultrafioletu UV mają wzbudzenie od 390-400 nm. Posiada on również filtr do odfiltrowywania powracają-

cego światła UV, co pozwala uzyskać naturalne kolory.

Dostępne również w wersji z ~ 375nm diodami LEDs (model AM4113T-FV2W).

AM4113T-FVW ULTRAVIOLET

500 nm 600 nm 700 nm 800 nm400 nm300 nm

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHTULTRAVIOLET INFRARED

EXCITATION & EMISSION 400 nm
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(X

)

PO
LE

 W
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A 
(Y

)

GŁ
ĘB
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ST
RO

ŚC
I

20 48,7 19,8 14,9 3,6

30 21,7 13,2 9,9 1,9

40 9,0 9,9 7,4 -

50 1,9 7,9 5,9 0,88

60 -2,3 6,6 5,0 -

220 -0,1 1,8 1,4 0,20

230 1,0 1,7 1,3 -

240 2,1 1,7 1,2 -

USB 2.0 FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200x

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

ULTRAFIOLETO-
WE ŚWIATEŁKA 
LED 390~400 nm

PRZEŁĄCZALNE 
UV/BIAŁE LED

STANDARDOWA 
ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA
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SPECIAL LIGHTING ULTRAVIOLET

AM4113T-FVW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV - - - €200,00 - €350,00 AM4113T-VW* i AD4113T-FVW**

AM4113T-FV2W 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT-FVW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MT-VW*

AM4113TL-FVW 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV - - - €350,00 - €550,00 AM4113TL-VW*

AM4013MTL-FVW 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MTL-VW*

AM4113FVT 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm 400 nm filtr emisji - - - €200,00 - €350,00

AM4113FV2T 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375 nm UV 4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm 375 nm filtr emisji - - - €200,00 - €350,00

AM7013MT-FV2W 5 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV ✔ ✔ - €550,00 i więcej 

* bez Filtra odcinającego ultrafioletowe UV
** z wymiennymi nakładkami

Ręczne mikroskopy Dino-Lite ze światłem ultra fioletowym (UV)  

oraz kombinacją pomiędzy UV I światłem białym. 

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING ULTRAVIOLET (UV) Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/ultraviolet

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING ULTRAFIOLET (UV)
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WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/am4113t-gfbw

Mikroskop cyfrowy Dino-Lite AM4113T-GFBW jest przystosowany do badań i oglądania przedmiotów fluorescencyjnych poprzez użycie niebie-

skiego oświetlenia LED. Posiada 510 nm filtr emisji, który przeznaczony jest do obserwacji zielonej fluorescencji włączając w to, ale nie ograniczając 

do GFP (białka emitujące zieloną fluorescencję). W porównaniu z tradycyjnymi mikroskopami fluorescencyjnymi z filtrami emisji dolno przepusto-

wymi, filtr emisji górno przepustowy Dino-Lite zapewnia widoczność i wrażliwość na szeroki zakres długości fal fluorescyjnych. Obiekty emitujące 

zieloną fluorescencję wyskakują wyraźnie pod mikroskopem i można wyraźnie zobaczyć ich zieloną aureolę. AM4113T-GFBW posiada zdolność 

włączania źródeł światła od niebieskiego do białego światełka LED co jest dogodne dla lokalizowania i łatwego otrzymywania ostrości.

AM4113T-GFBW, FLUORESCENCE 

500 nm 600 nm 700 nm 800 nm400 nm300 nm

SPECTRUM OF VISIBLE LIGHTULTRAVIOLET INFRARED

EMISSION 510 nmEXCITATION 480 nm

USB 2.0 FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

NASTAWIALNY
~10 - 70x & 200x

BLOKADA 
POWIĘKSZENIA

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

FLUORESCENCYJNE 
ŚWIATEŁKA LED 
~480 nm

PRZEŁĄCZALNE 
UV/BIAŁE LED

STANDARDOWA 
ODLEGŁOŚĆ 
ROBOCZA

http://www.dino-lite.eu/AM4113T-GFBW
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Mikroskopy ręczne Dino-Lite z diodami fluorescencyjnymi LEDs do wizualizacji fluorescencji od 395nm 610nm.

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING FLUORESCENCE Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/fluorescence
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SPECIAL LIGHTING FLUORESCENCE
AM4113T-CFVW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 400 nm UW + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 430 nm - - - € 350 - € 550
AM4113T-YFGW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 525 nm zielony + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 570 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4113T-RFYW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 575 nm żółty + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 610 nm - - - €350,00 - €550,00
AM4113T-GFBW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 480 nm niebieski + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 510 nm - - - €350,00 - €550,00 AM4113T4-GFBW*

* z 400-470x powiększenie

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING FLUORESCENCJA
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http://www.dino-lite.eu/fluorescence
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Dino-Lite pomaga naukowcom w kształtowaniu obrazu

Badania na chorobami zagrażającymi życiu są ogromnie ważne. Jakimś cudem mała, pręgowana rybka w 

specjalnym świetle mikroskopu może odgrywać w nich bardzo istotną rolę. Profesor Yung-Jen Chuang (47) 

z Tajwanu przeprowadza badania nad rybką zwaną Danio pręgowany przy użyciu mikroskopów fluorescen-

cyjnych Dino-Lite. Na uniwersytecie Nationla Tsing Hua w Hsinchu na Tajwanie, profesor Yung-Jen Chuand 

prowadzi nadania laboratoryjne w zakresie biologii naczyniowej. Dziedzina ta zajmuje się badaniem 

naszego systemu krążenia we wszystkich jego aspektach, od aorty do najmniejszych naczyniek włosowa-

tych w naszym mózgu. Profesor Yung-Jen Chuang i jego zespół są szczególnie zainteresowani w procesach 

molekularnych i komórkowych, które pojawiają się w momencie powstania nowego naczynka krwiono-

śnego z już istniejącego, proces ten zwany jest angiogenezą. Zespół bada również zagadnienie odbudowy 

tkanek po uszkodzeniu najważniejszych organów, takich jak serce czy mózg jak również jak reakcje te 

wpływają na krążenie krwi w granicach nowotworu. 

Badania obejmują również genetykę funkcjonalną, której zadaniem jest identyfikacja specyficznego genu, 

który ma największy wpływ na przyspieszenie regeneracji. Oczywiście profesor Yung-Jen Chuang przewodzi 

zespół składający się z bardzo wielu badaczy i z jeszcze większej ilości rybek i mikroskopów fluorescencyj-

nych Dino-Lite.

Profesor Yung-Jen Chuanh współpracował z Dino-Lite w zakresie cyfrowych mikroskopów fluorescencyj-

nych. “Jestem zachwycony faktem, iż mikroskopy fluorescencyjne Dino-Lite posiadają dobrą jakość i 

rozsądną cenę. Ponadto są łatwe w użyciu. W ten sposób może by umożliwić pracę większej ilości badaczom 

po bardzo krótkim szkoleniu, jak również możemy stworzyć listę różnych zestawów Dino-Lite do celów 

edukacyjnych. W prosty sposób można pokazywać obrazy na laptopie i możemy również zachować 

zarówno filmy jak i obrazy aby lepiej studiować zmiany w tkankach.” 

Przeczytaj pełny opis w przypadku www.dino-lite.eu/zebrafish-research

Badania komórek w pełni widoczne za pomocą mikroskopu fluorescyjnego usb

STUDIUM W PRZYPADKU FLUORESCENCJI Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/zebrafish-research
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DINO-LITE SPECIAL LIGHTING STROBOSCOPIC Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/stroboscopic

Ręczne mikroskopy Dino-Lite z technologią stro-

boskopową do uchwycenia szybko poruszają-

cych się obiektów.

Dino-Lite z opcją światła stroboskopowego zapewnia wykonywanie 

idealnych zdjęć dzięki redukcji efektu rozmazania obrazu spowodo-

wanego ruchem, nawet przy dużym powiększeniu. Mikroskopowa 

technologia stroboskopowa pozwala użytkownikowi na uchwycenie 

szybko poruszających się obiektów w bardzo łatwy i wygodny 

sposób. Urządzenie może służyć do monitorowania linii produkcyj-

nych w przemyśle, obserwacji żywych stworzeń w środowisku labo-

ratoryjnym, czy do innych aplikacji mających kontakt z szybko poru-

szającymi się obiektami.
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SPECIAL LIGHTING STROBOSCOPIC
AM3713TB VGA (640x480) 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe (stroboscopic) 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - - €200,00 - €350,00
AM3715TB VGA (640x480) 20-220x USB 2.0 - ✔ białe (stroboscopic) 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - - €350,00 - €550,00

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING STROBOSKOPOWY
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Ręczne mikroskopy Dino-Lite ze światłem podczerwonym i kombinacją pomiędzy światłem  

podczerwonym i ultra fioletowym. 

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING INFRARED (IR) Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/infrared 
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SPECIAL LIGHTING INFRARED
AM413FIT 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - Filtr przejściowy w podczerwieni IR Filtr przejściowy emisji 850 nm - - - €200,00 - €350,00 AM413FI2T*
AD4113T-I2V 1,3 Megapikseli 20-200x USB 2.0 - ✔ 390/400 nm UV + 940 nm IR 4+4 ✔ - - - - - - €350,00 - €550,00
AM7013M-FIT 5 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - Filtr przejściowy w podczerwieni IR Filtr przejściowy emisji 850 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej 
AD7013MTL-FI2 5 Megapikseli 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ 940 nm IR 8 ✔ - Filtr przejściowy w podczerwieni IR Filtr przejściowy emisji 850 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej 

* z ~940 nm LED

DINO-LITE SPECIAL LIGHTING PODCZERWIEŃ
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DINO-LITE WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM 
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/highspeedrealtime

Dla pracy w środowisku gdzie nie możesz albo nie chcesz używać komputera, dobrym rozwiązaniem 

będzie mikroskop z bezpośrednim łączem DVI, TV lub VGA. 

Seria Dino-lite z łączem VGA może być podłączone bezpośrednio do monitoru komputera (ekran VGA) a modele TV/ DVI mogą być podłączone 

bezpośrednio do telewizora. Wspaniałą zaletą modeli High Speed Real Time jest to, że oferują one wysoką częstotliwość klatek, do 60 klatek na 

sekundę; idealne rozwiązanie w sytuacjach gdzie czas realny jest istotny na przykład przy pracy z płytkami drukowanymi bądź z obiektami, które 

muszą być obracane pod mikroskopem.

DINO-LITE WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM 
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME DIRECT VGA CONNECTION (D-SUB)
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Modele High Speed Real Time, które podłącza się bezpośrednio do monitora 

komputera/ ekranu VGA za pomocą łączy VGA (D-SUB).

Modele High Speed Real Time, które podłącza się bezpośrednio z ekranem VGA za pomocą złącza VGA 

(D-SUB). Oferuje wysoką częstotliwość pionowego odświeżania obrazu aż do 60 fps przy rozdzielczości 

800x600. Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/highspeedrealtime.

HIGH SPEED REAL TIME - VGA

AM4116T 800x600 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 Dostępne również: AM4116ZT z polaryzator

AM4116ZTL 800x600 10-90x VGA (D-Sub) ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00 Dostępne również: AM4116TL bez polaryzator

AM5116ZT 1024x768 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00 Also avaiable: AM5116T bez polaryzator

AM5116ZTL 1024x768 10-90x VGA (D-Sub) ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00

AM5216ZT 1024x768 20-220x VGA (D-Sub) - białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00 Dostępne również: AM5216T bez polaryzator

AM5216ZTL 1024x768 10-140x VGA (D-Sub) ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - ✔ €350,00 - €550,00 Dostępne również: AM5216TL bez polaryzator

DINO-LITE WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM  DIRECT VGA ŁACZE (D-SUB)
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Modele High Speed Real Time, które podłącza się bezpośrednio do monitora 

komputera lub ekranu TV za pomocą łącza DVI.

Modele Dino-Lite High Speed Real Time, może być podłączony bezpośrednio do telewizora HD lub monitora 

LCD poprzez bezpośredni interfejs cyfrowy DVI. Oferuje on żywy i ostry obraz z rozdzielczością HD 720p, 

który pokazuje nawet najmniejszy szczegół. Modele te są doskonałym wyborem w sytuacji, gdy są dla nas 

istotne żywe realne obrazy, takie jak w przypadku pracy na PCB lub innych miniaturowych obiektach 

w  czasie rzeczywistym. Przytrzymując sensor Microtouch przez 2 sekundy, można włączyć lub wyłączyć 

LEDy. Aluminiowa obudowa oferuje dodatkową ochronę i trwałość oraz posiada najlepszy wygląd i dotyk. 

Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/highspeedrealtime.
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HIGH SPEED REALTIME - DVI

AM5018MT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ ✔ €550,00 i więcej 

AM5018MZT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ ✔ €550,00 i więcej 

AM5018MZTL HD 720p 10-90x High Definition (DVI) ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ ✔ €550,00 i więcej 

DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME HIGH DEFINITION CONNECTION (DVI)
DINO-LITE WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM  HIGH DEFINITION ŁĄCZE (DVI)
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Modele High Speed Real Time, które podłącza się do ekranu TV za pomocą 

łącza RCA. Uniwersalne złącze RCA może być używane do podłączenia 

modeli kamer TV bezpośrednio do ekranu telewizora lub innego urządzenia 

z wejściem RCA.

Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/highspeedrealtime.
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DINO-LITE HIGH SPEED REAL TIME DIRECT TV CONNECTION (RCA)

HIGH SPEED REAL TIME - TV

AM4112PT 628x586 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZT z polaryzatorem / w metalowej obudowie

AM4112PTL 628x586 10-90x TV (RCA) PAL ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZTL z polaryzatorem / w metalowej obudowie

AM5212PT 960H (960x480) 20-220x TV (RCA) PAL - białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM5212PZT z polaryzator

AM5212PTL 960H (960x480) 10-140x TV (RCA) PAL ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

DINO-LITE WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM  TV ŁACZE (RCA)
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WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/am5018mztl

Dino-Lite AM5018MZTL może być bezpośrednio podłączony do monitora HDTV lub LCD poprzez bezpo-

średni interfejs cyfrowy DVI. Oferuje on żywy i ostry obraz z rozdzielczością HD 720p, który pokazuje nawet 

najmniejszy szczegół.

Dzięki możliwości pracy w oddaleniu aż do 15 centymetrów, model AM5018MZTL to idealny wybór w sytuacjach, gdy istotne jest uchwycenie 

obrazów w czasie rzeczywistym, takich jak praca na obwodach drukowanych czy innych obiektach miniaturowych. Dotykając sensor Microtouch 

na mikroskopie, można zatrzymać obraz w celu przebadania ważnych szczegółów. Przytrzymując sensor Microtouch przez 2 sekundy, można 

włączyć lub wyłączyć LEDy. Aluminiowa obudowa oferuje dodatkową ochronę i trwałość oraz posiada najlepszy wygląd i dotyk. Wbudowany 

polarizer redukuje blask i odbicie światła od lśniących obiektów, takich jak powierzchnie metalowe, części elektroniczne, plastik, itd.

AM5018MZTL HIGH DEFINITION
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20 160,5 19,8 14,9 6

30 110,4 13,2 9,9 3,4

40 86,7 9,9 7,4 2,2

50 73,6 7,9 5,9 1,65

60 65,7 6,6 5,0 -

70 60,8 5,7 4,2 -

80 57,8 5,0 3,7 -

90 56,1 4,4 3,3 0,8

http://www.dino-lite.eu/AM5018MZTL
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DINO-LITE PODSTAWOWY
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DINO-LITE BASIC Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/Basic

Do zastosowań ogólnych, gdy wysoka rozdzielczość obrazu, zaawansowany 

sprzęt i oprogramowanie nie są konieczne seria Dino-Lite Basic jest bardzo 

dobrym wyborem.

Modele te są w dostępnej cenie i są łatwe w obsłudze ale posiadają również tą samą wytrzymałość i jakość 

jak bardziej zaawansowane produkty serii Dino-Lite. Podstawowa wersja opatentowanego oprogramo-

wania DinoCapture jest dołączona do każdego mi-kroskopu Dino-Lite. Powiększenie mikroskopu wynosi od 

10 do 70x i do około 200x. Tanie i łatwe w użyciu rozwiązanie, głównie w domu i w prostych zadaniach 

profesjonalnych.

DINO-LITE PODSTAWOWY
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BASIC
AM2111 VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - - białe 4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €0 - €200,00
AM3113T VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €0 - €200,00

AM2111 Basic 
Dino-Lite AM2111 Basic jest doskonałym wyborem dla hobbystów, szkół, dzieci lub innych wrażliwych na 

koszty aplikacji.

AM3113T
AM3113T posiada zarówno funkcję odmierzania, jak i przycisk Microtouch do przechwytywania obrazów 

bezpośrednio z Dino-Lite. Udoskonalony czujnik umożliwia oglądanie obrazów w wysokiej jakości i bardzo 

naturalnych kolorach, oferując także wysoką częstotliwość odświeżania dla lepszego obrazu w czasie 

rzeczywistym. Jest to przystępne rozwiązanie dla przemysłu, nauki i biznesu.

AM2111 Basic AM3113T
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EDR – EXTENDED DYNAMIC RANGE
EDR jest to zbiór technik stosowanych w fotografowaniu i tworzeniu obrazów, i do odtwarzaniu ich w 

większym zakresie dynamiki jasności niż to możliwe przy użyciu standardowych cyfrowych technik tworzeniu 

obrazów lub technik fotograficznych.

Obrazy EDR mogą prezentować większą liczbę poziomów luminancji niż spotykana w rzeczywistych sceneriach, od bezpośredniego światła 

słonecznego do ciężkich mgieł. To można często osiągnąć przechwytując i następnie łącząc różne ekspozycje tego samego przedmiotu (Źródło: 

Wikipedia). EDR (Extended Dynamic Range - Poszerzony zakres dynamiczny) jest narzędziem przetwarzania obrazu stosowanym wyłącznie w 

niektórych modelach serii Dino-Lite Edge (DinoCapture 2.0 wersja 1.4.8 i wyższe). Dla powierzchni o dużej różnicy jasności narzędzie EDR może być 

idealne do fotografowania obrazu bardziej neutralnej powierzchni przez wykonanie tylko kilku kliknięć. W trybie przechwytywania EDR wykonuje 

się 3 zdjęcia w różnych poziomach ekspozycji (standardowe, niedoświetlone i prześwietlone) i układa je w jasny obraz automatycznie, przy pomocy 

1 kliknięcia przycisku myszy. Obrazy EDR mogą być przechowywane i przeglądane przy pomocy oprogramowania DinoCapture 2.0. Wszystkie 

modele AM4815xx i AM7815xx zawierają technologię EDR.

SPECJALNE TECHNOLOGIE

36

Bez EDR Z EDR
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DINO-LITE MOBILE / BEZPRZEWODOWY
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DINO-LITE MOBILE / WIRELESS
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MOBILE RECORDER
AMK4012T-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - > €550,00
AMK4012ZT-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - > €550,00
AMK4012TL-D15 720x576 px 10-90x TV (RCA) PAL ✔ - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - > €550,00

M
OD

E L

RO
ZD

ZI
EL

CZ
OŚ

Ć

PO
W

IĘK
SZ

EN
IE

IN
TE

RF
EJ

S

DU
ŻA

 O
DL

EG
ŁO

ŚĆ
 

RO
BO

CZ
A

PO
M

IA
R &

 
KA

LIB
RA

CJ
A

TY
PY

 D
IO

D 
LE

D

LIC
ZB

A 
DI

OD
 LE

D 

W
YM

IEN
IA

LN
E 

NA
KŁ

AD
KI

PO
LA

RY
ZA

TO
R

FIL
TR

 IR

OB
UD

OW
A 

M
ET

AL
OW

A

ES
D-

AN
TY

EL
EK

-
TR

OS
TA

TY
CZ

NE

PR
ZE

DZ
IA

Ł 
CE

NO
W

Y

Najlepsze rozwiązanie w mikroskopii przenośnej , dedykowana kombinacja 

mikroskopu Dino-Lite z wysoką rozdzielczością z przenośnym cyfrowym reje-

stratorem z 5-calowym panelem LCD.

Rejestrator D15 LCD jest niewiele ważącym urządzeniem o wymiarach kieszonkowych z opcją obrazu w czasie 

realnym / przechwytu video.Obrazy i filmy mogą być nagrywane na kartę MicroSD, więc mogą być z łatwością 

transferowane na PC za pomocą kabla USB lub karty MicroSD. Wspaniale narzędzie do badań naukowych i 

medycznych w terenie lub do badań jakościowych środowisk produkcyjnych. Rejestrator D15 LCD może być 

używany z analogowym modelem Dino-Lite za pomocą łącza AV.

DINO-LITE MOBILE / WIRELESS MOBILE RECORDER Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/mobile-recorder

DINO-LITE MOBILE / BEZPRZEWODOWY PRZENOŚNYM REJESTRATOREM
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DINO-LITE MOBILE / WIRELESS WIFI STREAMER Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/wifistreamer

Możesz używać mikroskopu Dino-Lite bezprzewodowo z ipadem, iphonem lub innym urządzeniem 

mobilnym.

Urządzenie WF-10 WiFi Streamer pozwala na bezprzewodowe połączenie modeli Dino-Lite poprzez USB i w powiązaniu z systemem operacyjnym 

Android lub iOS (iPhone/iPad) i z odpowiednimi aplikacjami - z dowolnym tabletem, smartfonem, lub komputerem. WiFi Streamer jest idealnym 

rozwiązaniem do pracy na zewnątrz i do prezentacji. Transmituj z jednego mikroskopu Dino-Lite do wielu urządzeń. WF-10 posiada wymienną 

baterię i może być używane gdziekolwiek do tworzenia sygnału WiFi dla przesyłania strumieniowego obrazów z Dino-Lite na żywo.

DINO-LITE MOBILE / BEZPRZEWODOWY WIFI STREAMER
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http://www.dino-lite.eu/wifistreamer
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Podłącz kompatybilne modele Dino-Lite  

bezpośrednio do tabletu z Windows 8 poprzez 

USB. Idealny do zasilania Dino-Lite w podróży!

 Windows 8 pozwala na kompatybilne 

łączenie kamery Dino-Lite bezpośrednio 

przez USB z oprogramowaniem DinoCapture. 

Można także użyć tabletu Windows Surface 

z wbudowanym sterownikiem i odpowiednią 

natywną aplikacją kamery do przeprowadzania 

kontroli.

 Niewymagany jest żaden dodatkowy sprzęt 

ani źródło zasilania.

 Oglądanie na żywo

 Przechwyt obrazów & filmów

 Inspekcja przenośna

DINO-LITE MOBILE / WIRELESS TABLET SOLUTIONS Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/tablets

DINO-LITE MOBILE / BEZPRZEWODOWY ROZWIĄZANIA TABLETU

http://www.dino-lite.eu/tablets
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DINO-LITE MEDYCZNE
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DINO-LITE MEDICAL
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Mikroskopy cyfrowe Dino-Lite udowodniły już swoją jakość na całym świecie. 

Wielu profesjonalistów z różnych dziedzin na co dzień korzysta z ponad stu 

modeli Dino-Lite. Wszystkie są łatwe w użyciu, uniwersalne w zastosowaniu I 

przystosowane do wykonywania codziennych zadań. Dla wielu osób,dermato-

skopy Dino-Lite stały się nieodzownym narzędziem. 

Modele stosowane w medycnie posiadają funkcje zwykłych modeli Dino-Lite, takie jak wbudowane oświe-

tlenie diodowe oraz umożliwiają przechowywanie zdjęć i filmów w komputerze. Ponadto posiadają specjalnie 

zaprojektowane nakładki do każdego z zastosowań jak również filtry polaryzujące dostępne w niektórych 

modelach. Wszystkie urządzenia Dino-Lite zasilane są przez porty USB, dzięki czemu nie jest konieczne 

używanie baterii. Wszystkie modele w tym są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą dotyczącą Urządzeń 

Medycznych 93/42/EEC, z poprawkami 2007/47/EC.

Dino-Lite mikroskopy USB.  
Dla specjalistów.
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Dino-Lite EarScope

Dino-Lite EarScope jest cyfrowym otoskopem- łatwym w użyciu i 

bardzo pomocnym narzędziem w medycynie ogólnej, audiologii 

oraz przy badaniach uszu, nosa oraz gardła. Otoskop umożliwia 

łatwe badanie i fotografię kanału usznego, bębenka oraz ucha 

zewnętrznego.

Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/earscope

Dino-Lite PodoScope

Podiatrzy korzystają z urządzeń takich jak 

lusterko do stopy czy skan do stopy, ale 

mogą również używać podoskopu Dino-Lite. 

Za jego pomocą można zdiagnozować 

mikroangiopatię we wczesnym stadium, co 

oznacza, że można zapobiegać neuropatii 

cukrzycowej. 

Więcej informacji na ten temat: 

www.dino-lite.eu/podoscope

Dino-Lite DermaScope®

Dino-Lite DermaScope® jest łatwym w użyciu mikroskopem cyfrowym, 

umożliwiającym wykonanie wysokiej jakości zdjęć oraz filmów zbliżenia 

skóry. Zdjęcia te są dokładniejsze niż zdjęcia powszechnie wykonywane 

za pomocą aparatu cyfrowego z obiektywem makro. Z tego też powodu 

wielu profesjonalistów używa obecnie dermatoskopów Dino-Lite.

Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/dermascope

DINO-LITE MEDICAL
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http://develop2.dino-lite.eu/index.php/en/products/medical/earscope
http://www.dino-lite.eu/earscope
http://www.dino-lite.eu/podoscope
http://www.dino-lite.eu/dermascope
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Dino-Lite CapillaryScope

CapillaryScope Dino-Lite pokazuje naczynia włoskowate w dużym 

powiększeniu, umożliwia dostrzeżenie zwężeń naczyń, formują-

cych się guzków i miejsc krwawienia. Kapilaroskopia naskórka 

może wykazać, na przykład, stwardnienie lub zapalenie skórno-

-mięśniowe.

Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/capillaryscope 

Dino-Lite TrichoScope

Dino-Lite TrichoScope jest doskonałym narzędziem do szczegółowego 

badania skóry głowy, trzonu włosa oraz samego włosa.

Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/trichoscope

Po szczegółowe informacje dla produktów  
medycznych Dino-Lite odwiedź medical.dino-lite.eu, 
lub poproś o broszurę medyczną Dino-Lite.

Dino-Lite IriScope

IriScope Dino-Lite jest poręcznym, łatwym w użyciu i 

wartościowym narzędziem dla każdego zastosowania 

medycznego. Bardzo ostre obrazy tęczówki wykonane w 

powiększeniu 10-20 krotnym, umożliwiają dostrzeżenie 

szczegółów niewidzialnych gołym okiem.

Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/iriscope

DINO-LITE MEDYCZNE

DINO-LITE MEDICAL

http://www.dino-lite.eu/iriscope
http://www.dino-lite.eu/trichoscope
http://www.dino-lite.eu/iriscope
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DINO-EYE KAMERY OKULAROWE
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Z kamerami okularowymi Dino-Lite możesz zmienić swój konwencjonalny mikroskop w cyfrowy. Możesz 

łatwo wymienić okular swojego tradycyjnego mikroskopu na kamerę okularową DinoEye i podłączyć ją, 

przez USB do swojego komputera. Modele DinoEye TV mogą być podłączone bezpośrednio do twojego 

telewizora przy użycia łącza TV. Używając opatentowanego oprogramowania DinoCapture możesz 

obrabiać obrazy i filmy, włączając w to funkcje kalibrowanych pomiarów.

DINO-EYE KAMERY OKULAROWE

DINO-EYE EYEPIECE CAMERAS
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DINO-EYE EYEPIECE CAMERAS BASIC Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/dinoeyebasic

AM4023

W AM4023 pasuje do 23mm okularowe.

AM4023X

AM4023X posiada różne adaptery umożliwiające 

dopasowanie do okularów 23, 30 lub 30.5 mm. 

Dostępne również po połączeniu z TV: A422PX. 

AM423U

AM423U jest uniwersalnym okularem, który 

pasuje do istniejących okularów o wymiarze 

do 36 mm.

AM4023CT

Dino-Eye AM4023CT może zostać podłączona 

do urządzeń optycznych, jak np. mikroskopy lub 

endoskopy za pomocą adaptera C-Mount 

(nie zawiera).

USB 2.0

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

PASUJE DO 
OKULARÓW 
23 mm

USB 2.0

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

PASUJĄ DO 
OKULARÓW 23, 
30 ORAZ 30,5 mm

USB 2.0

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

PASUJE DO 
OKULARÓW 
do 36 mm

USB 2.0

1,3 MEGAPIKSELI
1280x1024

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

MOŻLIWOŚĆ 
PODŁĄCZENIA 
DO ŁĄCZY DO 
PODSTAWY C

DINO-EYE KAMERY OKULAROWE BASIC
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WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/7023ct

Kamery DinoEye C-mount wprowadzają mikroskopię cyfrową do dowolnego istniejącego urządzenia 

takiego jak mikroskopy lub endoskopy z adapterem C-Mount. To daje użytkownikom główne korzyści z 

użytkowania cyfrowej mikroskopii, takich jak cyfrowe pamięci masowe i przesyłanie zdjęć, wideo zwykłych 

i poklatkowych.

Żywy obraz można pokazać lub przesłać innym ludziom, a nie tylko popatrzeć przez okulary urządzenia. Obrazy mogą być odnotowane, pomiary 

mogą być wykonane na żywo, lub przechowywane. To jest bardzo cenne dla zastosowań końcowych w  mikroskopii, takich jak badania krwi, 

(mikro) biologia, mikroskopia elektronowa i mikroskopia ciemnego tła (darkfield). Kilka aplikacji endoskopowych, takich jak inspekcje samocho-

dowe, kontrola szczelności i jakości spawów oraz konstrukcji mechanicznych, również są zgodne z zastosowaniami kamery DinoEye C-mount, jeśli 

mają połączenie C-mount lub oddzielny łącznik C-mount. Zdjęcia DinoEye można również współdzielić we wspólnym środowisku wraz z mikrosko-

pami cyfrowymi Dino-Lite, ponieważ korzystają one z tego samego oprogramowania: DinoCapture. W ten sposób istniejące inwestycje w trady-

cyjnej mikroskopii mogą być aktualizowane z zastosowaniem nowych technologii a nawet współistnieć z innowacyjną technologią cyfrową Dino-

Lite. Kamera DinoEye C-mount jest dostępna w rozdzielczości 1,3 megapikseli i 5 megapikseli.

DINOEYE C-MOUNT CAMERAS

http://www.dino-lite.eu/7023CT
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DINO-EYE EYEPIECE CAMERAS HR 5 MEGAPIXEL Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/dinoeyehr

AM7023

W AM7023 pasuje do 23mm okularowe.

AM7023B

AM7023B ma różne adaptery pasujące do 

mikroskopów z okularami 30 i 30,5 mm.

AM7023CT

Dino-Eye AM7023CT może zostać podłączona 

do urządzeń optycznych, jak np. mikroskopy lub 

endoskopy za pomocą adaptera C-Mount  

(nie zawiera).

USB 2.0

5 MEGAPIKSELI
2592x1944

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

PASUJE DO 
OKULARÓW 
23 mm

USB 2.0

5 MEGAPIKSELI
2592x1944

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

PASUJĄ DO 
OKULARÓW 30 
ORAZ 30,5 mm

USB 2.0

5 MEGAPIKSELI
2592x1944

FUNKCJONALNOŚĆ 
POMIAROWA

MOŻLIWOŚĆ 
PODŁĄCZENIA 
DO ŁĄCZY DO 
PODSTAWY C

DINO-EYE KAMERY OKULAROWE HR 5 MEGAPIKSELI
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DINO-LITE AKCESORIA
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DINO-LITE ACCESSORIES PROFESSIONAL STANDS Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/professionalstands

RK-10A
Solidne stacjonarne i wysokiej klasy 

profesjonalne rozwiązanie. Jest 

zbudowany z wytrzymałej stali i lekkiego 

aluminium i zapewnia bardzo precyzyjne 

dopasowanie ostrości jak również bardzo 

szybko działającą funkcję zwalniacza.

MS36B
Kwadratowa metalowa podstawa z 

kolumną i wspornikiem umożliwiającym 

dostosowanie do kilku wysokości. Ma 

posiada poziomy wspornik umożliwia-

jący na dodatkową elastyczność. 

Dostępny również: MS36BE -  

ESD-Antyelektrostatyczne

MS35B
Kwadratowa metalowa podstawa z 

kolumną i wspornikiem umożliwiającym 

dostosowanie do kilku wysokości. 

To stabilny statyw stworzony specjalnie 

do mikroskopów Dino-Lite. Dostępny 

również: MS35BE - ESD-Antyelektrosta-

tyczne

MS52B
Stojak z giętkim ramieniem do zadań 

specjalnym Dino-Lite.

MS34B
Dokładność, ostrość i stabilny obraz 

w kompaktowej konstrukcji. Dzięki 

możliwości dokładnego ustawienia 

uchwytu w pionie możliwe jest 

uzyskanie stabilnego obrazu nawet 

przy dużym powiększeniu.

DINO-LITE AKCESORIA PROFESJONALNY STATYWY

http://www.dino-lite.eu/professionalstands
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Solidne i niezawodne rozwiązania dotyczące stojaka to wymaganie podstawowe dla twojego mikroskopu cyfrowego Dino-Lite. Oferujemy szeroki asortyment 

stojaków, nakładek, podstaw i innych rodzajów akcesoriów. Od bardzo tanich podstawowych stojaków do tych o kwadratowej, metalowej, kolumnowej podstawie. 

Lub od zaawansowanej tablicy XY do tej ze światłem tylnym USB. Wszystkie akcesoria Dino-Lite są wykonane z tą samą, wysoką jakością i poziomem wykonania.

MS15X
Zaawansowany stół X/Y.

MS25X
Stół inspekcyjny X/Y.

MS-W1
Specjalny stojak do powierzchni 

cylindrycznych lub toczących.

RK-02
Ciężki wysięgnik, solidny i stabilny 

stojak.

MSAK810
Nastawialne, giętkie ramie, które może 

być zamontowane na słupek stojaka 

MS35B/MS36B.
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WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/rk-10a

Solidne i stabilne wysokiej jakości rozwiązanie. Dino-Lite RK-10A to wytrzymałe i stabilne rozwiązanie, 

które może być używane ze wszystkimi, profesjonalnymi modelami Dino-Lite. Jest zbudowany z wytrzy-

małej stali i lekkiego aluminium i zapewnia bardzo precyzyjne dopasowanie ostrości jak również bardzo 

szybko działającą funkcję zwalniacza.

Przycisk szybkiego zwalniacza umożliwia szybkie i dogodne ruchy pionowe a pokrętło dokładnej ostrości jest szczególnie przydatne przy dużych 

powiększeniach. Model ten posiada również ogranicznik bezpieczeństwa, który zapobiega kontaktowi mikroskopu z próbką. Jego nastawne, 

poziomem ramię posiada 15 cm zakres z 360 stopniowym obrotem a dodatkowy wysięgnik (w zestawie) zwiększa efektywne pole obserwacji 

dużych obiektów. Z tymi funkcjami RK-10A jest idealnym akcesorium dla precyzyjnej orientacji i pozycjonowania co w połączeniu z jego łatwym 

użyciem czyni go niezbędnym do pracy w różnych środowiskach pracy, w przemyśle, nauce i w laboratoriach. 

RK-10A

Dostępne rozszerzenia dla RK-10A są następujące:

RK-10-EX: dodatkowe ramię poziome RK-10-FX: elastyczne rozszerzenie ramienia RK-10-VX: pionowe rozszerzenie ramienian

http://www.dino-lite.eu/RK-10A
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DINO-LITE ACCESSORIES BASIC STANDS Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/basicstands

MS33W
Okrągła metalowa podstawa z 

elastycznym ramieniem i 

uchwytem dla Dino-Lite. 

MS23B
MS23B jest zaciskiem pulpitu z 

elastycznym wysięgnikiem, który 

może być zaciśnięty na pulpicie.

MS12C
MS12C składa się z jednostki 

podstawowej i z dwóch 

wstawionych adapterów.

MS09B
MS09B to przenośny mini statyw.

MS16C
Uchwyt na próbki z różnymi 

klipami do trzymania próbek.

DINO-LITE AKCESORIA PODSTAWOWY STATYWY
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WYRÓŻNIONY PRODUKT Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/bl-cdw

Podświetlenie tła Dino-Lite typu BL-CDW pozwala na dwa rodzaje oświetlenia: jasne i ciemne. W trybie 

jasnym światło jest przekazywane z pod próbki, która pozwala na ukazanie i wyświetlenie formy i struktury 

próbki na jasnym tle.

W trybie ciemnym światło nie jest przekazywane do mikroskopu i dlatego nie będzie elementem obrazu. Obraz pokaże jasne obiekty na prawie 

czarnym tle. Ten rodzaj światła nie tylko nadaje się dla przygotowanej próbki, ale również dla żywych próbek np. okazów biologicznych wici, 

ruchów ‘niby nóżki’, krętek i wielu innych. Oba rodzaje oświetlenia pozwalają na wysoki kontrast i jasne obrazy co dodaje nowy wymiar jakościowy 

dla mikroskopu cyfrowego Dino-Lite z powiększeniami ponad 100x.

BL-CDW, DARK FIELD / BRIGHT FIELD BACKLIGHT

Jasnym światło Jasnym światłoJasnym tle Jasnym tle
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http://www.dino-lite.eu/BL-CDW
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DINO-LITE ACCESSORIES LIGHT & CONTROL Więcej informacji na ten temat: www.dino-lite.eu/lightcontrol

BL-CDW
Pole jasne/ Pole ciemne, 

Podświetlenie tła - iluminator. 

Podświetlenie tła Dino-Lite typu 

BL-CDW pozwala na dwa rodzaje 

oświetlenia: jasne i ciemne.

SW-F1
Dodatkowe oprogramowanie nie 

jest potrzebne, wystarczy 

podłączyć urządzenie do portu 

USB i jest ono gotowe do użytku.

SL-ZW1
Spolaryzowane USB  

zasilany wysięgnik światłem 

z regulowaną polaryzacją.

N3C-R
N3C-R jest rozwiązaniem 

pasywnym dającym światło 

w kształcie pierścienia, które 

pozwala na wygenerowanie 

oświetlenia z mniejszym cieniem 

i ukazanie więcej szczegółów.

KM-01
KM-01 może być używana do 

kontroli ostrości Dino-Life, bez 

potrzeby dotykania urządzenia. 

Jest to funkcja szczególnie 

użyteczna, w sytuacjach w których 

Dino-Life musi funkcjonować w 

pewnej odległości od obiektu.

BL-ZW1
Tylne światełko zasilane  

z USB lub prądem stałym 

z wbudowany, swobodnie 

rotującym polaryzatorem.

DINO-LITE AKCESORIA ŚWIATŁA & STEROWANIA
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DINO-LITE SOFTWARE

Środowisko zawodowe, niezawodne oprogramowanie jest niezbędne podczas 

pracy ze sprzętem komputerowym takim jak Mikroskop USB. Wszystkie 

produkty USB Dino-Lite są dostarczane z własnym oprogramowaniem.

Jest ono bezpłatne dla użytkowników Dino-Lite i posiada automatyczną funkcję aktualizacji. Oprogramo-

wanie DinoCapture jest dostępne w wersji dla Windows I Apple Macintosha. Jego obsługa jest łatwa i intu-

icyjna z potrzeby przechodzenia szkolenia. Dla użytkowników Dino-Lite dostępne jest bezpłatne wsparcie i 

pomoc online lub za pomocą emaila.

Oprogramowanie DinoCapture 2.0 jest dostępne w wielu językach takich jak: angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, chiński, japoński, portugalski, włoski, rosyjski, holenderski, grecki, węgierski, polski, rumuński, 

szwedzki, fiński, duński, czeski, chorwacki, norweski, turecki.

Główne cechy oprogramowania:

 Przechwytywanie zdjęć, filmów i filmów poklatkowych

 Zachowywanie zdjęć w różnych formatach

 Zaawansowana obróbka zdjęć

 Opcje pomiarów takie jak: linie, promienie, koła, 3-punktowe koła, kąty etc.

 Pomiary przechwyconych obrazów lub obrazów na żywo

 Opcje kalibracji

 Integracja z aplikacją e-mail 

 Dodawanie tekstów do obrazów

 Integracja ze Skypem do przesyłania w realnym czasie obrazów do 

dostawców, klientów lub kolegów

 Łączenie wielu mikroskopów Dino-Lite

 Opcja kontroli oświetlenia

 Funkcjonalność bezprzewodowa do przeglądania obrazów  

mikroskopowych na odległość

 Funkcjonalność rozpoznawania kodów kreskowych/alfanumerycznych

 Intergracja GPS

DINO-LITE OPROGRAMOWANIE
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Lupa powiększająca dla bardziej 

precyzyjnych pomiarów

Menu ustawień programu

Przechwytywanie zdjęć, filmów i 

filmów poklatkowych

funkcja automatycznej 

aktualizacji (wolne od opłat 

aktualizacje)

Kamera - regulacja ustawień, 

takich jak balans bieli, ekspozycja 

(czas naświetlania), itp.

Szczegółowy raport w Excelu,  

a w nim dane z pomiaru

Zaawansowane opcje pomiarów takie jak:

linie, promienie, koła, 3-punktowe koła, kąty etc.

Funkcjonalna kalibracja

DINO-LITE OPROGRAMOWANIE
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DINO-LITE SOFTWARE INTEGRACJA SYSTEMU + SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK)

Integracja systemu to zebranie podsystemów składowych w jednym systemie 

i zapewnienie, że podsystemy funkcjonują razem. Wizualizacja z (wysokim) 

powiększeniem jest często kluczem do zapewnienia kontroli wizualnej lub 

automatycznej kontroli lub analizy. To jest dokładnie to, co Dino-Lite może 

Ci zaproponować, aby Ci pomóc, w przypadku, gdy nie masz lub nie chcesz 

mieć doświadczenia niezbędnego dla rozwijania urządzeń optycznych przy 

wykonywaniu zadań dotyczących zapewniania jakości.

Mając zdobytą, w okresie ponad 10 lat swojej działalności, wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności, 

firma Dino-Lite jest postrzegana jako ekspert w dziedzinie optyki cyfrowej i mikroskopii cyfrowej. Ta wiedza 

jest wykorzystywana przez wiele firm na całym świecie, które produkują, opracowują i sprzedają zaawanso-

wane technologicznie maszyny i urządzenia i potrzebują najlepszych narzędzi do kontroli jakości w celu 

zintegrowania ich ze swoim sprzętem.

Urządzenia te obejmują szeroki zakres zastosowań, mikroskopy Dino-Lite są zintegrowane z maszynami 

przeznaczonymi do badań w dziedzinie inżynierii tkankowej, laserowymi urządzeniami do usuwania 

włosów, maszynach do kontroli szwu w puszkach i pojemnikach do napojów, maszynach do analizy 

materiału, specjalistycznym wyposażeniu laboratoryjnym, lub innych urządzeniach do zadań dotyczących 

zapewniania jakości. 

Dostosowywanie urządzenia do potrzeb klienta i Software Development Kit (SDK)

Jeśli potrzebujesz Mikroskopu cyfrowego Dino-Lite, ale potrzebujesz także dodatkowego dostosowania 

urządzenia do potrzeb klienta lub dodatkowych funkcji? Od niestandardowych długości fali LED, aż do 

1 Spawy puszek i pojemników do napoi można zszywać 

i poddawać kontroli przy pomocy urządzeń Dino-Lite

2 System kontroli jakości wydruku przy pomocy 

zintegrowanych urządzeń Dino-Lite

3 System nano-nacięć przy pomocy urządzeń Dino-Lite

4 Spektrometr masowy ze źródłem jonizacji

5 Zaletą systemu DVS zintegrowanego z urządzeniem 

Dino-Lite do wizualizacji próbek

6 Zestaw serwisowy do kontroli inżynierskiej przy 

pomocy urządzeń Dino-Lite

1

2

3

DINO-LITE OPROGRAMOWANIE
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specjalnych adapterów lub akcesoriów - skontaktuj się z nami, przekazując nam swoje pomysły i wymagania, 

a my będziemy usilnie pracować, aby znaleźć rozwiązania dla zaspokojenia Twoich potrzeb. Możemy 

również dostarczyć Zestaw do aktualizacji oprogramowania - Software Development Kit (SDK), który 

pozwoli twórcom oprogramowania i projektantom sprzętu na dodawanie w łatwy sposób elementów 

kontroli dla mikroskopów cyfrowych Dino-Lite. Współpracuje on z dowolnym urządzeniem zgodnym z tech-

nologią Windows i oferuje pełną kontrolę nad technologią LED i mikrosterowaniem dotykowym Microtouch 

na urządzeniu Dino-Lite. Ponadto, zapewnia on proste metody wydobycia koloru, binarny obraz w czasie 

rzeczywistym, porównywanie obrazu, itp. Zestaw SDK jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników i 

partnerów Dino-Lite.

Oprogramowanie stron trzecich

Wszystkie produkty Dino-Lite USB dostarczane są z oprogramowania DinoCapture i DinoXcope, które 

zostało opracowane we własnym zakresie i zapewnia doskonałe i stabilne środowisko oprogramowania z 

funkcjami, które spełniają większość potrzeb aplikacji. W przypadku konkretnych zastosowań lub wyspecja-

lizowanych rynków, często wymaga się dodatkowych funkcjonalności. Aby wyprzedzić konkurencję na 

rynku, stale poszukujemy nowych pakietów specjalistycznego oprogramowania, do integracji z mikrosko-

pami cyfrowymi Dino-Lite. To sprawia, że powiązanie pomiędzy sprzętem Dino-Lite i oprogramowaniem 

jeszcze bardziej nadaje się do wysokich wymagań rynków, takich jak sektory przemysłowe lub medyczne.

5 64
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UNIVERSAL
AM4113T  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4113ZT  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MZT  1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4115T  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4115ZT  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4515ZT  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515T (bez polaryzator)

AM4815ZT  1,3 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - EDOF+EDR €550,00 i więcej AM4815T (bez polaryzator)

AM4115ZTW  1,3 Megapikseli 10-50x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - Macro Zoom €350,00 - €550,00 AM4115TW (bez polaryzator)

AM7013MZT  5 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej AM7013MT (bez polaryzator)

AM7115MZT  5 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej AM7115MT (bez polaryzator)

AM7515MZT  5 Megapikseli 20-220x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ AMR €550,00 i więcej AM7515MT (bez polaryzator)

HIGH MAGNIFICATION
AM4113ZT4 1,3 Megapikseli 400-470x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MZT4 1,3 Megapikseli 400-470x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM7013MZT4 5 Megapikseli 400-470x USB 2.0 - ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej 

AM4113T5 1,3 Megapikseli 500x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT5 1,3 Megapikseli 500x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4515T5 1,3 Megapikseli 500-550x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €350,00 - €550,00

AM4515T8 1,3 Megapikseli 700-900x USB 2.0 - ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €550,00 i więcej 

DINO-LITE OMÓWIENIE MODELU UNIVERSAL – HIGH MAGNIFICATION
UNIWERSALNY – DUŻY POWIĘKSZENIA
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LONG WORKING DISTANCE (LWD)
AM4113TL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4013MTL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4113TL-M40 1,3 Megapikseli 5-40x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

AM4113ZTL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4013MZTL 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00

AM4115TL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4115ZTL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4515ZTL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - AMR €350,00 - €550,00 AM4515TL (bez polaryzator)

AM4815ZTL 1,3 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - EDOF+EDR €550,00 i więcej AM4815TL (bez polaryzator)

AD4113ZTL 1,3 Megapikseli 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00 Do użycia z FC-L-MA1 kątem lustrzanki  

AD4013MZTL 1,3 Megapikseli 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ IR cut-filter >650 nm ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 Do użycia z FC-L-MA1 kątem lustrzanki  

AM7115MZTL 5 Megapixel 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej AM7115MTL (bez polaryzator)

AM7515MZTL 5 Megapikseli 10-140x USB 2.0 ✔ ✔ białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ AMR €550,00 i więcej AM7515MTL (bez polaryzator)

HIGH SPEED REAL TIME - VGA
AM4116T 800x600 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4116ZT z polaryzator

AM4116ZTL 800x600 10-90x VGA (D-Sub) ✔ - białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €350,00 - €550,00 AM4116TL bez polaryzator

AM5116ZT 1024x768 10-70x, 200x VGA (D-Sub) - - białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - Funkcja zamrożenia ramki €350,00 - €550,00 AM5116T bez polaryzator

AM5116ZTL 1024x768 10-90x VGA (D-Sub) ✔ - białe 8 - ✔ IR cut-filter >650 nm - - Funkcja zamrożenia ramki €350,00 - €550,00

AM5216ZT 1024x768 20-220x VGA (D-Sub) - - białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - Funkcja zamrożenia ramki €350,00 - €550,00 AM5216T bez polaryzator

AM5216ZTL 1024x768 10-140x VGA (D-Sub) ✔ - białe 8 ✔ ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm - - Funkcja zamrożenia ramki €350,00 - €550,00 AM5216TL bez polaryzator

HIGH SPEED REAL TIME - DVI
AM5018MT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ Funkcja zamrożenia ramki €550,00 i więcej 

AM5018MZT HD 720p 10-70x, 200x High Definition (DVI) - - białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ Funkcja zamrożenia ramki €550,00 i więcej 

AM5018MZTL HD 720p 10-90x High Definition (DVI) ✔ - białe 8 - ✔ Filtr odcinający IR > 650 nm ✔ ✔ Funkcja zamrożenia ramki €550,00 i więcej 

HIGH SPEED REAL TIME - TV
AM4112PT 628x586 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZT z polaryzatorem / metalowej obudowie

AM4112PTL 628x586 10-90x TV (RCA) PAL ✔ - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM4112PZTL z polaryzatorem / metalowej obudowie

AM5212PT 960H (960x480) 20-220x TV (RCA) PAL - - białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00 AM5212PZT z polaryzator

AM5212PTL 960H (960x480) 10-140x TV (RCA) PAL ✔ - białe 8 ✔ - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - €200,00 - €350,00

DUŻA ODLEGŁOŚĆ ROBOCZA – WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM 

LONG WORKING DISTANCE (LWD) – HIGH SPEED REAL TIME
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SPECIAL LIGHTING ULTRAVIOLET

AM4113T-FVW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV - - - €200,00 - €350,00 AM4113T-VW* - AD4113T-FVW**

AM4113T-FV2W 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV - - - €200,00 - €350,00

AM4013MT-FVW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MT-VW*

AM4113TL-FVW 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV - - - €350,00 - €550,00 AM4113TL-VW*

AM4013MTL-FVW 1,3 Megapikseli 10-90x USB 2.0 ✔ ✔ 390/400nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV ✔ ✔ - €350,00 - €550,00 AM4013MTL-VW*

AM4113FVT 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 390/400nm UV 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm 400 nm filtr emisji - - - €200,00 - €350,00

AM4113FV2T 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375 nm UV 4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm 375 nm filtr emisji - - - €200,00 - €350,00

AM7013MT-FV2W 5 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 375nm UV + białe 4+4 - - Filtr odcinający IR > 650 nm Filtr odcinający ultrafioletowe UV ✔ ✔ - €550,00 i więcej 

SPECIAL LIGHTING FLUORESCENCE

AM4113T-CFVW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 400 nm UW + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 430 nm - - - € 350 - € 550

AM4113T-YFGW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 525 nm zielony + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 570 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4113T-RFYW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 575 nm żółty + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 610 nm - - - €350,00 - €550,00

AM4113T-GFBW 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 480 nm niebieski + białe 7+1 - - no Filtr przejściowy emisji 510 nm - - - €350,00 - €550,00 AM4113T4-GFBW***

SPECIAL LIGHTING STROBOSCOPIC

AM3713TB VGA (640x480) 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe (stroboscopic) 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - - €200,00 - €350,00

AM3715TB VGA (640x480) 20-220x USB 2.0 - ✔ białe (stroboscopic) 8 - - Filtr odcinający IR > 650 nm - - - - €350,00 - €550,00

SPECIAL LIGHTING INFRARED

AM413FIT 1,3 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - Filtr przejściowy w podczerwieni IR Filtr przejściowy emisji 850 nm - - - €200,00 - €350,00 AM413FI2T (z ~940 nm LED)

AD4113T-I2V 1,3 Megapikseli 20-200x USB 2.0 - ✔
390/400 nm UV + 940 
nm IR 4+4 ✔ - - - - - - €350,00 - €550,00

AM7013M-FIT 5 Megapikseli 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ 850 nm IR 8 - - Filtr przejściowy w podczerwieni IR Filtr przejściowy emisji 850 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej 

AD7013MTL-FI2 5 Megapikseli 20-90x USB 2.0 ✔ ✔ 940 nm IR 8 ✔ - Filtr przejściowy w podczerwieni IR Filtr przejściowy emisji 850 nm ✔ ✔ - €550,00 i więcej 

* bez filtra odcinającego ultrafioletowe UV
** z wymiennymi nakładkami
*** z 400-470x powiększenie

SPECJALNEGO OŚWIETLENIA

SPECIAL LIGHTING
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BASIC

AM2111 VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - - białe 4 - - Filtr odcinający IR > 
650 nm - - - €0 - €200,00

AM3113T VGA 640x480 10-70x, 200x USB 2.0 - ✔ białe 8 - - Filtr odcinający IR > 
650 nm - - - €0 - €200,00

MOBILE RECORDER

AMK4012T-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 
650 nm - - > €550,00

AMK4012ZT-D15 720x576 px 10-70x, 200x TV (RCA) PAL - - białe 8 - ✔
Filtr odcinający IR > 
650 nm - - > €550,00

AMK4012TL-D15 720x576 px 10-90x TV (RCA) PAL ✔ - białe 8 - - Filtr odcinający IR > 
650 nm - - > €550,00
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DINOEYE EYEPIECES

AM4023 1,3 Megapikseli ✔ USB 2.0 ✔ wewnętrznym okularem / rurą 23 mm €150,00 - €250,00

AM4023X 1,3 Megapikseli ✔ USB 2.0 ✔ wewnętrznym okularem / rurą 23, 30 & 30,5 mm €150,00 - €250,00 AM422PX z połączeniem TV (RCA) 

AM4023CT 1,3 Megapikseli - USB 2.0 ✔ C-Mount n/a (C-Mount) €150,00 - €250,00 Adapter C-Mount do 25mm (F25mm)

AM423U 1,3 Megapikseli ✔ USB 2.0 ✔ ponad okularem / rurą up to 36 mm €150,00 - €250,00

DINOEYE EYEPIECES HR 5 MEGAPIXEL

AM7023 5 Megapikseli ✔ USB 2.0 ✔ wewnętrznym okularem / rurą 23 mm €250,00 - €500,00

AM7023B 5 Megapikseli ✔ USB 2.0 ✔ wewnętrznym okularem / rurą 30 & 30,5 mm €250,00 - €500,00

AM7023CT 5 Megapikseli - USB 2.0 ✔ C-Mount n/a (C-Mount) €250,00 - €500,00 Adapter C-Mount do 25mm (F25mm)

BAZOWY – PRZENOŚNYM REJESTRATOREM – DINO-EYE KAMERY OKULAROWE

BASIC – MOBILE RECORDER – DINO-EYE EYEPIECES



www.dino-lite.eu

Wersja 2015/Q3 © Dino-Lite Europe / IDCP B.V. Nieautoryzowane użycie lub powielanie tego 
materiału bez wyraźnej i pisemnej zgody od nas jest surowo zabronione.

Dino-Lite Europe jest jedynym importerem europejskim i głównym dystrybutorem produktów 
Dino-Lite. Produkty Dino-Lite sprzedawane są przez setki lokalnych partnerów, proszę sprawdzić 
www.dino-lite.eu/ wheretobuy dla znalezienia najlepszych sprzedawców w Twoim regionie.


